
DESCRIPTION GENERALE 
AMPHITHEATRE NIVEAU 1

Accès
Public  :  Niveau 1 par le foyer de l’amphithéâtre
Conférencier et handicapé : niveau -1, arrivée latérale scène

Technique :de l’extérieur par l’arrière scène avec un véhicule 
léger

Spécificité Matériaux : bois, parquet et moquette
Fauteuils en velours noir à tablettes numérotés

Capacité 651 sièges
Petite jauge 285 sièges

Scène Surface : 155 m2
	 Ouverture : 16,45 m
	 Profondeur : 10,30 m
	 Distance nez de scène/écran : 6,60 m
	 Distance régie/écran : 27,50 m
	 Distance régie/nez de scène : 23 m
	 Hauteur scène/salle : 0,64 m
	 Hauteur sous grill : 10 m
	 5 perches motorisées de 13,80 m. de long ; charge max. : 
500 Kg répartis
Passerelles techniques : 2 autour du cadre de scène, 3 au dessus 
de la scène et 3 de face à 2, 9 et 17 mètres du nez de scène
	 Charge au sol : 500 kg/m2
	 1 rideau en avant scène motorisé
	 1 rideau de fond de scène sur tringlerie

Annexes Arrière scène de 80 m2 
3 loges en accès depuis l’arrière scène (niveau 1)

La location de la salle comprend l’assistance d’un technicien son en régie, la sonorisation de la salle, 3 micros 
fils, 2 micros pupitre et 2 micros HF mains, le mobilier standard de scène, l’éclairage de la salle, le nettoyage et 
la climatisation.
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Régie
1 régie son, lumière et projection indépendante

Eclairage Intensité de salle variable 
Jeu Presto Avab protocole DMX 512, 160 circuits 
9 blocs de 6 circuits 16 A
6 blocs de 3 circuits 32 A
16 Fresnel 1000W, ref. 310 HPC Robert Juliat
4 Fresnel 2000W, ref. 329 HF Robert Juliat
18 PC 1000W, ref. 310 HPC Robert Juliat
6 découpes 1000W, ref. 614 S Robert Juliat
4 découpes 2000W, ref. 714 SX Robert Juliat
12 cycliodes asymétriques 1000W, ref. ACP 1001 ADB 	
14 lampes CP 61 
14 lampes CP 62
20 platines de sol PLKTS
12 Par 64 CP 61/62
2 Projecteurs PC 329HPC
2 Découpes 613 SX
2 Découpes RJ 714 SX

Sonorisation Console Soundcraft K2 32 voies
	 Diffusion en salle 3 voies actives
	 4 enceintes medium, aigue Turbo sound TCS 612
	 2 caissons basses TCS 618
	 Filtre actif omnidrive BSS FDS 355, compresseur, reverb. 
Yamaha
	 Amplification Crest Audio
	 Intercom : 4 mobiles et 3 stations fixes
	 Lecteur CD, enregistrement audio cassette et DAT
	 Micro fil Shure SM58, micro HF main Sennheiser, 
	 Micro cravate Sennheiser et micro pupitre statique Senn-
heiser

Projection Ecran transonore pour projection cinéma
	 Ecran polichinelle pour vidéo projection
	 Dimensions écrans : 13,45 m de large x 10 m de haut
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Vidéo
Vidéo projecteur Sony 5000 lumens
	 Image projetée : 7m X 5m
	 Vidéo :VHS, SVHS, U.Matic SP
	 Pc portable Toshiba satellite pro (Windows XP pro)
	 Boîtier de connexion sur scène et dans la salle
	 Précablage Triax, possibilité de liaison avec un car régie

Interprétation 4 cabines pré-cablées à coté de la régie
	 Pré-équipement : diffusion infrarouge 5 canaux (radiateurs 
et codeurs)

Réseaux Analogique, numéris sortie RJ 45 et ADSL par réseau Ethernet

Toute demande spécifique envisageable: retour LCD, plateau caméra,visioconférence, écran détaché, retrans-
mission télé, traduction simultanée,décoration florale, signalétique, drop, banderole, mobilier de scène, hôtesse 
etc …


